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010. Использование платы РТК.21.71 на практике. 

Пр
ио
ри
тет 

Ответ на вопрос:  
Что требуется сделать?  Какой результат получить? 
 

Данные. Смотри раздел этого документа 

1 Знать порядок установки плат в корпус 
мультиплексора. 
  

Название РТК.21.71. Как выглядит. Куда 
устанавливается. 
 

2  Знать, в какое место корпуса можно установить 
плату.  
 

Название РТК.21.71. Как выглядит. Куда 
устанавливается. 
 

3  Знать основные функции платы, знать, как ее 
использовать на практике.  
Какой результат с ее помощью можно получить.  
 

Назначение платы РТК.21.71.  
Максимальная потребляемая мощность 
нагрузки. 
 
Структурные элементы платы доступные 
пользователю, какие функции они выполняют. 
 
Функциональная схема блока питания.  
Описание цепей электропитания.  
Описание цепей вторичных напряжений. 
Функциональные особенности. 
 

4  Знать, как выглядит плата, что у нее расположено 
на передней панели, что у нее расположено с 
задней стороны, для чего нужны структурные 
элементы платы доступные пользователю, какие 
функции они выполняют. 
  

Структурные элементы платы доступные 
пользователю, какие функции они выполняют. 
 

5  Знать схему подачи электропитания на плату.  
 

 

6 Установить плату в корпус мультиплексора. 
 

Установка платы в корпус. 

7  Проверить по индикаторам наличие первичных и 
вторичных напряжений, состояние работы платы. 
 

Структурные элементы платы доступные 
пользователю, какие функции они выполняют. 
 

8  С помощью платы обеспечить электропитание 
всех плат, установленных в корпус мультиплексора 
и зарядку буферной аккумуляторной батареи, 
если она используется. 
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020. Название платы РТК.21.71. Как выглядит. Куда устанавливается. 
 

Название платы: 

Плата многофункционального блока питания. 

Код платы: 

РТК.21.71. 

 

Плату можно эксплуатировать в следующих типах корпусов: 

В малоканальном крейте типа РТК.21.65 и других подобных, высотой 1,5U. Установка в 1, 2 место. 

Предпочтительнее в таком корпусе устанавливать плату в место №1. 

 

В миникрейте типа РТК.21.36 и других подобных, высотой 3U. Установка в места с 1 по 5. 

Предпочтительнее в таком корпусе устанавливать плату в место №1. 

 

В крейте типа РТК.21.12 и других подобных, высотой 6U. Установка в места с 1 по 16, 18. 

Предпочтительнее в таком корпусе устанавливать плату в место №18. 

 

Примеры установки платы в малоканальном крейте типа РТК.21.65 показаны на фото ниже. 
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030. Назначение платы РТК.21.71.  
Максимальная потребляемая мощность нагрузки. 

 
«Плата многофункционального блока питания» — это плата, обеспечивающая все компоненты 

системы связи, установленные в одном корпусе мультиплексора, независимо от типа используемых 

пользователем плат, входящими в состав мультиплексора, необходимыми напряжениями питания, и 

обеспечивающая их бесперебойное формирование от трех разных источников электропитания, по 

отдельности от каждого, или от всех вместе. 

 

. Главные функции.  
 

Главные функции платы описаны в ее полном названии: 

« 

Плата многофункционального блока питания. 

Работает от любого из трех источников первичного напряжения, и от всех сразу:  

- источника постоянного напряжения -60В;  

- источника переменного напряжения 220В, 50Гц; 

- буферной аккумуляторной батареи 48В. 

Обеспечивает нормальную зарядку аккумуляторной батареи, и ее защиту.  

Поддерживает режим «горячего резервирования». 

Имеет защиты и световую индикацию по всем входным и выходным цепям. 

». 

 

. Основная функция платы. 

Работает от необходимых пользователю для успешной эксплуатации первичных источников 

электроэнергии, и бесперебойно, насколько это возможно, вырабатывает необходимые для 

работы мультиплексора вторичные напряжения питания, и обеспечивает зарядку буферной 

аккумуляторной батареи. 

 

. Дополнительная функция платы.  

Многофункциональный блок питания можно использовать для электропитания оптических 

мультиплексоров типа РТК.14.54, РТК.14.55 эксплуатируемых в корпусах гибкого 

мультиплексора как: 

- ввод электропитания; 

- преобразователь напряжения 220В 50 Гц в напряжение -60В; 

- источник бесперебойного электропитания (ИБЭП). 
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Максимальная потребляемая мощность нагрузки по всем выходным цепям блока питания 

составляет не более 50 Вт. 

Расчет:  

8Вт на заряд АКБ;  

42Вт на нагрузку по всем выходным цепям блока питания. 

Для оценки. 

Средняя потребляемая мощность любой платы мультиплексора составляет примерно 7Вт. 

Полностью заполненный платами корпус малоканальный крейт типа РТК.21.65 потребляет не 

более 21 Вт (3 платы по 7 Вт). 

Полностью заполненный платами корпус мини крейт типа РТК.21.36 потребляет не более 42 Вт. 

Полностью заполненный платами корпус крейт типа РТК.21.12 потребляет не более 120 Вт. 

Блок питания РТК.21.71 рассчитан на работу в малоканальном крейте. Также он может работать 

и в миникрейте. 

Для работы в крейте выбирайте плату ИБЭП типа РТК.23.11, и блок питания типа РТК.21.69 – эта 

пара плат обеспечит питанием нагрузку мощностью до 150Вт, и является полной 

функциональной заменой блока питания РТК.21.71. 
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040. Структурные элементы платы доступные пользователю, какие функции они 
выполняют. 

 
Передняя панель платы РТК.21.71 выглядит так. 

 

 

. Идентификационная надпись готовой продукции. 
 

 

Идентификационная надпись готовой продукции предназначена для идентификации продукции, 
определения времени ее жизни, и содержит следующие данные:  

- название готовой продукции, в состав которой входит изделие;  
- знак соответствия Системы сертификации «Связь»;  
- заводской номер готовой продукции;  
- название готовой продукции;  
- дата выпуска готовой продукции. 

 

 

. Что расположено на передней панели платы.  
 
На передней панели платы, слева направо, если смотреть на переднюю панель блока питания, положив 

плату на стол, расположены следующие функциональные элементы доступные пользователю. 

 

«Предохранитель защиты цепи подключения АКБ» к блоку питания (АКБ – аккумуляторная батарея). 

 
Ток срабатывания 2А. 

Тип предохранителя: 

ВПБ6-1(2А\250В). 
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«Светодиод индикации готовности блока питания заряжать АКБ». 

 

Возможные состояния индикации: 

Горит зеленым.  

Не светится. 

Горит зеленым, когда "Предохранитель защиты цепи подключения АКБ" цел, и блок питания готов 

заряжать АКБ. 

Не светится в следующих случаях: 

- блок питания выключен; 

- блок питания не готов заряжать АКБ; 

- "предохранитель защиты цепи подключения АКБ" сгорел, или отсутствует; 

- отсутствует первичное напряжения электропитания 220В, 50Гц; 

- сработала защита блока питания в случае короткого замыкания по цепи заряда АКБ; 

- сработала защита блока питания в случае подключения АКБ с номинальным напряжением 12В, вместо 

48В. 

 

«Разъем для подключения АКБ». 
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«Предохранитель защиты цепи электропитания от источника постоянного напряжения», 

напряжением от -36В до -72В.  

 
Ток срабатывания 2А.  

Тип предохранителя: 

ВПБ6-1(2А\250В). 

 

«Светодиод индикации исправности блока питания». 

 

Возможные состояния индикации: 

Горит зеленым.  

Мигает зеленым.  

Горит красным.  

Не светится. 

Горит зеленым, когда все вторичные напряжения присутствуют в соответствующих цепях: 

Цепь постоянного напряжения -60В. 

Цепь вызывного напряжения. 

Цепь постоянного напряжения +5В. 

Цепь постоянного напряжения -5В. 

Цепь постоянного напряжения -45В. 

 

Мигает зеленым светом, когда вторичные напряжения присутствуют в следующих цепях: 

Цепь постоянного напряжения -60В. 
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Цепь постоянного напряжения +5В. 

Цепь постоянного напряжения -5В. 

Цепь постоянного напряжения -45В. 

 

Горит красным, когда отсутствуют одно, или несколько вторичных напряжений в следующих цепях: 

Цепь постоянного напряжения -60В. 

Цепь постоянного напряжения -5В. 

Цепь постоянного напряжения -45В. 

 

Не светится в следующих случаях: 

- блок питания выключен; 

- сгорел ""предохранитель цепи электропитания от источника постоянного напряжения""; 

- сгорел ""предохранитель цепи электропитания от источника переменного напряжения""; 

- сгорел внутренний защитный предохранитель платы; 

- плата вышла из строя.  

 

«Разъем для подключения цепи электропитания от источника постоянного напряжения», 

напряжением от -36В до -72В. 

 

«Включатель блока питания». 
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«Предохранитель защиты цепи электропитания от источника переменного напряжения 220В,50Гц». 

 
Ток срабатывания 1А. 

Тип предохранителя: 

ВПБ6-1(1А\250В). 

 

«Разъем цепи электропитания от источника переменного напряжения 220В,50Гц». 

 

«Световой индикатор наличия переменного напряжения». 

 

Возможные состояния индикации: 

Светится.  

Не светится. 

Светится если на "разъеме для подключения цепи электропитания от источника переменного 

напряжения" присутствует напряжение от 60В и выше. 
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. Что расположено в задней части платы.  
 
В задней части платы расположен «разъем для подачи напряжений электропитания на материнскую 

плату корпуса». 

 

 

. Что расположено внутри платы.  
 
На плате расположен «внутренний защитный предохранитель», который защищает цепь вторичного 

напряжения -60В. 

Ток срабатывания 2А. 

Тип предохранителя: 

ВПБ6-1(2А\250В). 
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050. Функциональная схема блока питания.  
Описание цепей электропитания.  
Описание цепей вторичных напряжений. 
Функциональные особенности. 
 
Функциональная схема блока питания представлена на рисунке ниже. 
 

 
 
 

. Какие схемы электропитания доступны пользователю. 
Допустимые параметры входных цепей электропитания.  
 
Многофункциональный блок питания работает от трех указанных ниже источников электропитания, от 
каждого по отдельности, и от всех вместе: 
 

- источника постоянного напряжения -60В. Допустимое напряжение от -36В до -72В;  

- источника переменного напряжения 220В, 50Гц. Допустимое напряжение от 110В до 240В. 

Максимальное КПД блока питания наблюдается при напряжении 170В; 

- буферной аккумуляторной батареи 48В. Допустимое напряжение от 42В до 54В. 
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. Параметры выходных цепей для подключения нагрузок. 
 
"Цепь постоянного напряжения -60В». 
 
Максимальный ток 700 мА. 
 
Номера контактов разъема материнской платы (разъем для подачи напряжений электропитания на 
материнскую плату корпуса). 
A32, B32, C32. 
 
«Цепь генератора вызывного напряжения». 
 
Цепь вызывного переменного напряжения с эффективным значением 90В, синусоидальное напряжение 
частотой 25 Гц.  
Формируется относительно постоянного напряжения -60В.  
Амплитудное значение напряжения этой цепи может находиться в пределах от -187В до +67В. 
Размах синусоидального напряжения этой цепи составляет 255В. 
 
Максимальный ток 100 мА. 
 
Номера контактов разъема материнской платы. 
A28, B28, C28.  
 
 
«Цепь постоянного напряжения +5В». 
 
Максимальный ток 6А. 
 
Номера контактов разъема материнской платы. 
A3, B3, C3.  
 
 
«Цепь постоянного напряжения -5В». 
 
Максимальный ток 300 мА. 
 
Номера контактов разъема материнской платы. 
A19, B19, C19.  
 
 
«Цепь постоянного напряжения -45В». 
 
Максимальный ток 100 мА. 
 
Номера контактов разъема материнской платы. 
A21, B21, C21.  
 
 
«Цепь заряда АКБ». 
 
Напряжение от 40В до 53В. 
 
Максимальный ток заряда 150 мА. 
 
Цепь выведена на «разъем заряда АКБ», размещенный на передней панели блока питания. 
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«Цепь Земля». 
 
Номера контактов разъема материнской платы. 
A1, B1, C1.  
A2, B2, C2. 
A29, B29, C29. 
A30, B30, C30. 
 
Цепь также выведена на «разъем для подключения источника постоянного напряжения -60В» 
размещенный на передней панели блока питания. 
Через этот разъем потенциал «земля станции» соединяется с «землей» мультиплексора. 
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. Защита входных и выходных цепей.  
 
Многофункциональный блок питания имеет защиты по всем входным и выходным цепям. 
 
 

. Каким образом обеспечивается защита АКБ. 
 
Блок питания не допускает перезарядки АКБ, прекращая ее заряд, при наличии напряжения АКБ выше 
53В. 
Блок питания не допускает глубокого разряда АКБ, отключая ее как источник электропитания при 
падении напряжения на АКБ до 37В, и после отключения не продолжает использовать АКБ как источник 
электропитания, до тех пор, пока блок питания не будет выключен, и включен заново пользователем. 
 
 

. При каком напряжении прекращается электропитание блока питания от АКБ. 
 
Примерно при падении напряжения АКБ до 40В. 
 
 

. Каким током производится заряд АКБ. 
 
Примерно 150 мА. 
 
 

. До какого напряжения заряжается АКБ. 
 
Примерно до 53В. 
 
 

. Заряжается ли АКБ от источника постоянного напряжения. 
 
Нет. 
 

. От какого источника электропитания блок питания будет потреблять электроэнергию, в 
случае наличия всех трех первичных источников электропитания. 
 
При наличии всех трех источников электропитания, блок питания будет потреблять электроэнергию так, 
как описано ниже. 
 
При наличии источника переменного напряжения 220В, 50Гц, встроенный преобразователь формирует 
вторичное напряжение примерно -60В. Если при этом внешний источник электропитания постоянного 
напряжения выдает напряжение больше -60В, то блок питания будет потреблять электроэнергию от 
него. Если меньше -60В, то блок питания будет потреблять электроэнергию от источника переменного 
напряжения 220В,50 Гц. 
 
Если есть в наличии напряжение источника переменного напряжения 220В, 50 Гц, электропитание от 
буферной аккумуляторной батареи не производится. При этом буферная АКБ заряжается. 
 
Если напряжения источника переменного напряжения 220В, 50 Гц отсутствует, и напряжение источника 
постоянного напряжения отсутствует, или имеет уровень напряжения ниже, чем уровень напряжения 
АКБ, блок питания будет потреблять электроэнергию от АКБ. 
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. Функциональное назначение питающих напряжений. 
 
Напряжения «+/- 5 В» – необходимы для «платы управления и ИКМ трактов», независимо от 
модификации. 
Напряжение «- 45 В» необходимо для «плат канальных окончаний, обслуживающих 3-х или 4-х 
проводные исходящие или входящие СЛ аналоговых АТС». 
 
Напряжение генератора вызывного напряжения 90 В, 25Гц необходимо в качестве вызывного 
напряжения для плат работающих в режиме абонентских комплектов. 
 
Все платы канальных окончаний получают от «блока питания» напряжение питания -60 В, из которого 
встроенными на платах преобразователями формируют необходимые вторичные напряжения. 
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060. Установка платы в корпус. 
 
При установке платы, рычаги необходимо отвести на угол 60 градусов от лицевой панели платы. 

Далее плату установить в направляющие элементы в крейте (крейт – это корпус).  
Довести плату так, чтобы выступы на рычагах попали в соответствующую выемку, в верхней и нижней 
стенках крейта.  
Нажать на рычаги и довести плату до упора. 

 

 
 

 

 

 

  

https://photos.app.goo.gl/4CvYfMUfXq2FZi8D7
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070. Ответные части разъемов. Комплект монтажных частей. 
 

В комплект поставки платы блока питания входит «комплект монтажных частей» необходимых 
для монтажа всех внешних цепей, которые пользователь может подключить к плате. 
Пользователь использует «комплект КМЧ» при монтаже. 
Состав «комплекта КМЧ» указан на этикетке «комплекта КМЧ», и приведен ниже. 
 
ТМЦ – это товарно материальные ценности. 
 
Группа ТМЦ Название ТМЦ Назначение ТМЦ Количество 

ТМЦ, шт. 

Радиодетали\ 
Соединители\ 

AC-51, розетка на кабель 
(3-000, Гнездо сетевое "8" 
пластик на кабель, 
разъём) 
  

Монтаж кабеля, для электропитания, от 
источника переменного напряжения, 
220В, 50Гц. 

1 

Радиодетали\ 
Соединители\ 

EC350VM-04 розетка на 
кабель 

1. Монтаж кабеля, для питания, от 
источника постоянного напряжения, от -
36В до -72В, с номинальным 
напряжением -60В. 
 
2. Монтаж кабеля, для подключения 
аккумуляторной батареи, с 
номинальным напряжением -48В. 
  

2 

 
Распайка цепей на разъеме осуществляется согласно схеме на передней панели платы. 
 
  



 

22 

080. Предупреждения завода-изготовителя. 
 
1. Запрещается подключать к разъёму подачи первичного постоянного напряжения источники с 
напряжением более 72В. 
 
2. Необходимо соблюдать правила заземления. 
 
3. Необходимо соблюдать меры предосторожности для предотвращения статических разрядов на 
поверхность электронных модулей, компонентов, корпусов и т.п. платы. 
 
4. При работе с платой соблюдайте правила электробезопасности. На плате присутствует 
переменное напряжение 220В 50Гц. 
 
5. Неисправную плату отправляйте в ремонт на завод изготовитель. Не пытайтесь делать 
ремонт самостоятельно. 
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090. Хранение. 
 
Оборудование в упакованном виде выдерживает хранение в течение года в складских неотапливаемых 
помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия, среднемесячном значении 
относительной влажности 80% при температуре плюс 20 градусов Цельсия. 
Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре не более плюс 25 градусов 
Цельсия, без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в год. 
 


